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Laserschweilltechnik
GmbH & Co. KG

Mobile Laserhandschweill-Anlage
1000W, 1500W, 2000W oder 3000W

Das mobile Laserhandschweillen findet immer mehr
Anwendungen und revolutioniert den industriellen Markt.
Dieses Fiigeverfahren ist bis zu 4-fach schneller als das
bekannte WIG-SchweiBen, zudem ist ist es viel schneller und
einfacher zu erlernen. Die handgefiihrte Laserschweilpistole
ermoglicht ein flexibles und schnelles Schweifen, selbst an
schwierigen und schlecht zuganglichen Stellen. Selbst komplexe
Blechbaugruppen konnen leicht und einfach verschweilst
werden.

Gegeniiber dem WIG-Schweien entsteht beim
Laserhandschweien ein deutlich geringerer Verzug, wahrend
die Kehlnahte optisch asthetisch und ansprechender wirken,
aber ebenso stark und haltbar sind.

Mogliche Anwendungen:
Behdlter- und Apparatebau.
Maschinenbau.

Anlagenbau.
Metall- und Blechverarbeitung.

Rohrbearbeitung- und Fertigung.

Anlagen-Besonderheiten:
Fir jede Anwendung die richtige Laserleistung: 1000W, 1500W, 2000W oder 3000W.

Mini-Wobblekopf: Optimal zur besseren Spaltiiberbriickung.
Flexibel einstellbarer Laserspotdurchmesser von 2 bis 5mm.
Prazisions-Software fiir automatisch gesteuerten Drahtvorschub.
Einfache Bedienung iber Touchscreen.

6-fache Lebensdauer der Schutzgldser durch Rotation.
(W-Faserlaser mit Wasserkiihlung fiir den Dauereinsatz.

Leichte Handpistole zum LaserhandschweiBen: Nur 0.5KG.

Lange des flexiblen Glasfaserkabels: 7 Meter, optional bis 15 Meter.
Hohe Effizienz, geringer Platzbedarf, hohe Flexibilitat.

Super Preis- / Leistungsverhdltnis.

Meniisprache fiir Display individuell einstellbar.

Herstellergarantie: 1 Jahr.
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Einfache Bedienung iiber Touch-Screen (mehrsprachig):
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Innovative Laserhandpistole:

Fokussierlinse
Sehr einfach zu tauschen.

Rotiers glas
Einteiliges Schutzglas kann weitergedreht und
dadurch bis zu sechs Mal verwendet werden
Einfach, schnell und sicher zu bedienen.

iner Schraube wird der
richtige Fokus eingestellt

Drahtl tigung
Der Zusatzdraht lasst sich
schnell und einfach ausrichten.

Gasdiise
sive Drahtfilhrung
fiir eine sichere Zufuhr.

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des entsprechenden Maschinentyps, der Ihren Anforderungen gerecht wird. Individuelle Ausfiihrungen

werden auf Ihre Bediirfnisse hin abgestimmt und von unserem Maschinenbau gemadfB Ihrem Wunsch hergestellt. Kontaktieren Sie uns und

erfragen Sie ganz unverbindlich Preis und Lieferzeit. Gerne vermieten wir Ihnen solange eine von unseren Maschinen, bis Ihre eigene fertig ist.

Technische Daten:

Laserleistung
Laserwellenldange

Eindringtiefe

Laserquellentyp
Luftfeuchtigkeit

Zuldssige Raumtemperatur
Stromversorgung
Kihlmethode
Leistungsaufnahme

Lange des Glasfaserkabels
Laserspotdurchmesser
Laserkopf
Sicherheitswarnlampe
Gewicht Handpistole
MaschinengréBe (BxHxT)

Bruttogewicht Maschine

1000W / 1500W / 2000W / 3000W
1070-1090nm

<5 mm (abhingig von
Laserleistung und Material)

CW-Faserlaser

<70%

<40°C

400V (32A)

Wasserkiihlung

5700W / 6800W / 7700W / 8300W
1 Meter, optional bis 15 Meter
2-5mm

Patentierter Mini-Wobble-Kopf
ja

0.5KG

632 x 1106 x 1260mm

238KG (inkl. Kiihlwasserfiillung)
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LaserhandschweilBen
Weniger Warmeeintrag und Verzug - mehr Produktivitat und Flexibilitat.

Das LaserhandschweiBen ist bis zu k-fach schneller als das WIG-SchweiBen. Die besonders leichte LaserschweiBpistole (0.5KG) kann flexibel
und ziigig zum Schweifen positioniert werden. Die Schweifdiisen werden je nach Art der Anwendung ausgewdhlt und eingesetzt: Kehlnaht,
Stumpfnaht, I-Naht, Ecknaht und AuBennaht. Durch die konzentrierte Energieeintragung ist ein gleichmaBiges Wurzelschweien maglich.

Beim Laserhandschweien entfallen haufig Vorbereitungs- und Nachbearbeitungskosten, wie z.B. Schleifen oder Polieren. Allein hierdurch
genieBt das LaserhandschweiBen den wirtschaftlichen Vorzug gegeniiber herkommlichen Verfahren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das
besonders energiearme Ausfiihren dieses SchweiBverfahrens: Zeitlich aufwendige Richtarbeiten entfallen, da so gut wie keine Verformung der
Blechbaugruppe entsteht.

Das LaserhandschweiBen ist einfach zu erlernen, mit wenig Aufwand vorzubereiten und liefert permanente, hochwertige und haltbare Ergebnisse
fiir eine groBe Bandbreite an unterschiedlichen Materialien und Materialdicken. Erleben Sie persdnlich unser SchweiBsystem, das von erfahrenen
Schweilern als das Fortschrittlichste auf dem Markt bezeichnet wird.

Vereinbaren Sie mit uns Ihre personliche Live-Vorfiihrung und iiberzeugen Sie sich selbst.

Innovatives Highlight:
Der Miniwobble-SchweiBBkopf

Dieser speziell entwickelte Wobblekopf liefert SchweiBnahtbreiten von 2 bis 5mm. Dadurch kdnnen gréBere
Spaltmafe ideal tberbriickt werden. Die Frequenz und Breite des Wobbleschweiens kann individuell

auf die entsprechenden Anforderungen eingestellt werden. Hierdurch ergibt sich eine Vielzahl an neuen
Bearbeitungsmaglichkeiten, so dass trotz gewisser SpaltmaRe optisch ansprechende und

haltbare Schweindhte hergestellt werden.

Vorteile Laserhandschweilen:
Bis zu 4-fach schneller als das WIG-Schweien.
Einfach und schnell zu erlernen.
Schmale, optisch ansprechende und haltbare Schweindhte.
Ermoglicht gleichmaBige WurzelschweiBungen.
SchweiBen an schwer zuganglichen Stellen.
Geringe Warmeeinbringung in die Materialoberflache.
AuBerst verzugsarm, punktueller und praziser Energieeintrag.
Spritzerfrei, keine Einbrandkerben.
Filigrane und punktuelle Bearbeitung maglich.
Schweifen von Dick- und Dinnblechen.
Geringe Nachbearbeitungskosten.
Minimaler Wartungsaufwand.

Geringe Betriebskosten.

Mobile LaserhandschweiB-Anlage 1000W, 1500W, 2000W oder 3000W. Seite 3
Lidenscheid NottebohmstraBe 16 02351 98 00-66 Mo bis Fr: 6.45 - 16h info@klb-laser.de
Attendorn Askay 11 02722 63 59-140 Mo bis Fr: 6.30 - 15h www.klb-laser.de

Wirbringen 8
Qualitat auf den Punkt 288




